
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s
rychloupínací hlavou, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením
utahovacího momentu.

   

Čárový kód: 4013288179036 Rozměr: 170x40x40 mm

Díl č.: 05074786001 Hmotnost: 135 g

Výrobek č.: 7400 ESD Halfmoon Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD s rychloupínací hlavou

Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10^9ohmů

Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování

S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm

 

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní nastavení

utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez

speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.

Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami

pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm

(řada Wera 21).
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Nastavitelné momentové nářadí Produkty Wera ESD Pro bity Halfmoon a HIOS Jednoduché nastavení

Nastavitelné momentové

šroubováky Wera dovolují variabilní

nastavení utahovacího momentu

při maximální přesnosti. Uživatel

získá nejlepší kvalitu zpracování s

vynikající ergonomií ve známém

designu Wera.

Požadavky na odpor šroubovacího

nářadí ESD jsou uvedeny v normě

DIN EN 61340-5-1. K této normě

patří mimo jiné rukojeť z

definovaného elektricky vodivého

materiálu. Produkty Wera řady ESD

splňují tuto normu a ještě přísnější

předpisy některých

technologických podniků.

Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a

HIOS 4 mm.

Jednoduché nastavení potřebného

kroutícího momentu ručně.
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Lupa k nasunutí Přesnost Neomezený povolovací moment Momentové nářadí

Výrobky 1430 ESD a 1431 ESD,

se dodávají s lupou. Tuto lupu

můžete nasunout na stupnici. Tím

se zlepší odčitatelnost stupnice.

Přesnost měření ± 6 % (výrobek

1430: ± 10 %) podle normy DIN

EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a

citelné přeskakování při dosažení

nastaveného utahovacího

momentu.

Neomezený povolovací moment k

povolení uvíznutých šroubů.

Momentové nářadí Wera nabízí

dotahování šroubů kontrolovaným

utahovacím momentem, aby

nedošlo k poškození šroubu nebo

utahovaného dílu a byla zajištěna

bezpečnost šroubového spoje.

Pracovně náročné vyvrtávání

zalomených šroubů a

neproduktivní prostoje patří

minulosti. Rovněž je důležité, je-li

žádoucí přesnost opakování. S

ergonomickou rukojetí Kraftform a

výrazně slyšitelným a citelným

"cvaknutím" při dosažení

potřebného utahovacího momentu.

Bez nákladných výměnných čepelí.

Místo zvláštních čepelí lze používat

běžné bity dle C 6,3 a E 6,3 nebo

také ořechy ¼". Ručně

nastavitelné na odpovídající

hodnotu stupnice.

Další varianty této skupiny produktů:

art. no. Nm Nm mm mm inch

050747860011) 7435 ESD 0,10-0,34 0,015 89 142 5 7/16

05074788001

1)

7436 ESD 0,30-1,00 0,05 89 142 5 7/16

1) Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.
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